
sann rms strømtang, elit w220/w221

brukermanual

Vennligst les denne manualen før bruk, for å 
oppnå optimal og sikker bruk av strømtangen.

Läs denna bruksanvisning före användning, för att uppnå 
o ptimal och säker användning av strömtången.

Læs venligst denne vejledning før brug, for at opnå optimal 
og sikker brug af strømtangen.
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sikkerhetsinformasjon

•	 Ikke bruk strømtang dersom instrumentkapsling  
 eller måleledninger ser ut til å være ødelagt eller  
 an tydning til å være ødelagt.
•	 Forsikre deg om at funksjonsvelger er rett innstilt  
 og at måleledninger er rett tilkoblet før hver  
 måling.
•	 Ikke utfør resistansmåling eller summing på et  
 spenningsførende ledningsnett.
•	 Ikke tilfør spenning mellom terminalene eller  
 mot jord som er høyere enn hva tillatt maksimal 
 verdi er for dette instrumentet.
•	 Hold fingrene bak verneringen ved måling.
•	 Bytt batteri nå symbolet    vises, for å unngå  
 feil i måleavlesingen.

klimaforhold

•	 Arbeidstemperatur:  
 0°C til 40°C (32°F til 104°F); < 70 % RH
•	 Lagringstemperatur:  
 -10°C til 60°C (14°F til 140°F); < 80 % RH

symbolforklaring

Varsling henviser til brukerveiledning
Farlig spenning ved terminaler
Instrumentet er dobbeltisolert

       

sikkerhetsinformasjon
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hovedspesifikasjoner

digitalt display

4 digitale flytende krystaller (LCD), Maksimum avlesing 
6200.

polaritet

Når et negativt signal registreres, vil signalet       vises.

lavt batterinivå-symbol

Når batterinivå er under et visst nivå for at instru-
mentet skal virke korrekt, vil symbolet vises på 
displayet.

samplingshastighet

Tre ganger pr. sekund.

batteriforsyning

1.5V AAA batteri x 2.

typisk levetid på batteri

50 timer (uten bruk av summer og bakgrunns-
belysning).

automatisk avslåing (auto power off)

Dersom ingen bruk av knapper eller av funksjons-
velger er gjort i de siste 30 minuttene så vil metret 
slå seg selv av automatisk for å spare batteri. Denne 
funksjonen kan velges bort ved å holde inne 
HOLD-knappen mens metret blir slått på.
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hovedspesifikasjoner

overbelastning

Når målinger overskrider hva metret maksimalt kan 
måle vil symbolet   vises på displayet.

maksimum tangkjeftåpning

25 mm

dimensjoner

210 x 62 x 36 mm

vekt

273g (med batteri)

tilleggsutstyr som følger med

Bæreveske, batterier, måleledninger og bruker-
manual.
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elektriske spesifikasjoner

Nøyaktighet er innenfor ± [% av avlesing + antall 
siffer (dgts)], som en ser under nøyaktighets-
rubrikkene.

likespenning

område oppløsning nøyaktighet

600 v 0.1 v 1% + 2dgts

Inngangsimpedans: 1 M

likespenning (peak modell)

område oppløsning nøyaktighet

600 v 0.1 v 1.5% + 8dgts

Inngangsimpedans: 1 M

vekselspenning

område oppløsning nøyaktighet

600 v 0.1 v 1.2%±5dgts(50~500hz)

 Inngangsimpedans: 1 M

vekselspenning (peak modell)

område oppløsning nøyaktighet

600 v 0.1 v 1.7% + 10dgts

Inngangsimpedans: 1 M
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elektriske spesifikasjoner

likestrøm

område oppløsning nøyaktighet

60 a 0.01 a 2% + 5dgts

600 a 0.1 a 2% + 5dgts

likestrøm (peak modell)

område oppløsning nøyaktighet

600 a 0.1 a 2.5% + 8dgts

vekselstrøm, w221

område oppløsning nøyaktighet

60 a 0.01 a 2.0% ± 5dgts(50~60hz)

600 a 0.1 a 3.0% + 5dgts(60~500hz)

vekselstrøm, w220

område oppløsning nøyaktighet

66 a 0.01 a 1.9% ± 5dgts(50~60hz)

660 a 0.1 a 3.0% ±5dgts(60~500hz)
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vekselstrøm (peak modell)

område oppløsning nøyaktighet

600 a 0.1 a 2.5% + 10dgts

resistans (Ω), w221

område oppløsning nøyaktighet

1000 Ω 0.1 Ω 1% + 2dgts

660 Ω 0.1 Ω 1% ± 2dgts

 
summer

område summerfunksjon

ohm < 40w (w221), ohm < 30w 
(w220)

frekvens (hz), w220

Inngangsimpedans: 100 kW

For strøm

område oppløsning nøyaktighet sensitivitet

660hz 0.1 hz 0.2% ±1 dgt 3 arms

6.6 khz 0.001 khz 0.2% ±1 dgt 3 arms

30 khz 0.01 khz 0.2% ±1 dgt 3 arms

For spenning

område oppløsning nøyaktighet sensitivitet

660 hz 0.1 hz 0.2% ±1 dgt 5 vrms

6.6 khz 0.001 khz 0.2% ±1 dgt 5 vrms

66 khz 0.01 khz 0.2% ±1 dgt 5 vrms

100 khz 0.1 khz 0.2% ±1 dgt 5 vrm

elektriske spesifikasjoner
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beskrivelse av instrumentet

w220

w221

auto power off-symbol
polaritetssymbol
lavt batterinivå-symbol
vekselstrøm-/spenningssymbol
likestrøm-/spenningssymbol
strøm (ampere)-symbol
spenning (volt)-symbol
data hold-symbol
peak data-symbol
startstrømsymbol
summersymbol
motstand (resistans)-symbol
nullsymbol
frekvenssymbol

beskrivelse av displayet
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beskrivelse av instrumentet

 tangkjeft
 tangkjeftåpner
 funksjonsvelger
 inrush (startstrøm)-knapp (w220)/peak-knapp (w221)
 bakgrunnslysknapp
 data hold-knapp
 lCd-display
 Com inngangsterminal
 positiv inngangsterminal
 batterikabinett

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

beskrivelse av front og bakside



elit w220/w221 11

knappeinstruksjon

hold-funksjon

Det er mulig å fryse verdien på displayet ved å 
trykke inn HOLD-knappen. For å deaktivere denne 
funksjonen må en trykke inn HOLD-knappen ennå 
en gang.

inrush (startstrøm)-funksjon (w220)

I ACA-område, trykk inn INRUSH-knappen som vil 
gjøre at metret går til startstrøm måling. LCD-
displayet vil vise «- - - -» inntil motor starter opp 
og detekteres (over 10A). Detekteringen vil kun 
gjøres en gang og verdien vil bli låst på display. 
For å gå inn igjen i startstrømmåling må INRUSH-
knappen trykkes ennå en gang. For å gå ut av start-
strømmålingen må INRUSH-knappen holdes inne i 
mer enn ett sekund. 

peak-funksjon (w221)

Dersom du trykker inn PEAK-knappen vil displayet 
vise «PEAK-symbol». Verdien vil bli «frosset» på 
displayet. Dersom en større verdi blir registrert vil 
denne verdien erstatte den frosne verdien med 
en ny frosset verdi på displayet. Når du trykker inn 
knappen en gang til vil instrumentet gå tilbake til 
normalt målemodus.

null-funksjon (w221)

Dersom du trykker inn og holder PEAK-knappen 
i mer enn to sekunder vil symbolet  vises på 
displayet. Når du slår på denne funksjonen vil 
displayets avlesing bli null. Når du trykker inn 
knappen ennå en gang vil funksjonen returnere til 
normal modus.

beskrivelse av front og bakside
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knappeinstruksjon

bakgrunnslys-funksjon

Dersom du trykker inn knappen vil bakgrunns-
lyset tre i kraft, og det vil lyse i ca. 15 sekunder. 
D ersom du trykker inn  knappen igjen, vil funksjonen 
bli slått av igjen.
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måleinstruksjon

aC spenningsmåling

•	 Vri funksjonsvelgeren til  -området
•	 Koble rød måleledning til «+»-terminal og sort  
 måleledning til «COM»-terminal
•	 Mål spenningen ved å koble målespisser til  
 spenningskilde (se eksempelbildet til høyre)
•	 Les av resultat på display

dC spenningsmåling

•	 Vri funksjonsvelgeren til  -området
•	 Koble rød måleledning til «+»-terminal og sort  
 måleledning til «COM»-terminal
•	 Mål spenningen ved å koble målespisser til  
 spenningskilde (se eksempelbildet til høyre).
•	 Les av resultat på display

ICAT I
600V

I

V

AC/DC CLAMP METER

A

A

V

600 600

I
600V

CAT I I

V

AC/DC CLAMP METER

A

A

V

600 600

aC spenningsmåling dC spenningsmåling
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aC strømmåling

•	 Vri funksjonsvelger til  -området
•	 Åpne tangkjeft ved å trykke inn tangkjeftåpner  
 og hold leder inne i tangkjeften (kun en leder)
•	 Lukk tangen rundt leder og les av verdien på  
 displayet

Merk!
Før måling kobles måleledninger vekk fra 
i nstrumentet for å øke sikkerheten under strøm-
målingen. I noen tilfeller kan avlesingen på 
d isplayet være vanskelig, og da kan en trykke 
HOLD- knappen for å «fryse» måleresultatet på 
displayet.

riktig feil

måleinstruksjon
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dC strømmåling

•	 Vri funksjonsvelger til      -området.
•	 Åpne tangkjeft ved å trykke inn tangkjeftåpner  
 og hold leder inne i tangkjeften (kun én leder).
•	 Lukk tangen rundt leder og les av verdien på  
 displayet.

Merk!
Før måling kobles måleledninger vekk fra 
i nstrumentet for å øke sikkerheten under  
s trøm målingen. I noen tilfeller kan avlesingen 
på d isplayet være vanskelig, og da kan en trykke 
HOLD-knappen for å «fryse» måleresultatet på 
displayet.

I
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V
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dC strømmåling

måleinstruksjon



16 sann rms strømtang

måling av strømfrekvensen (w220)

•	 Sett funksjonsvelgeren til -området
•	 Hold tangkjeften rundt en leder
•	 Les av verdi på display

motstandsmåling (resistans)

•	 Vri funksjonsvelger til   -området
•	 Koble rød måleledning til «+»-terminal og sort  
 måleledning til «COM»-terminal
•	 Koble målespisser til punkter hvor  
 motstandsmåling skal utføres (se bildet)
•	 Les av verdi på display

Merk!
Ved motstandsmåling må en forsikre seg om at delen en 
måler på er spenningsløs og at konden satorer er utladet.

I
600V

CAT I I

AC/DC CLAMP METER

V

V

A

A

600 600

motstandsmåling

måleinstruksjon

måling av strømfrekvensen
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summer

•	 Vri funksjonsvelger til   -området
•	 Koble rød måleledning til «+»-terminal og sort  
 måleledning til «COM»-terminal
•	 Koble målespisser til punkter hvor summing skal  
 utføres (se eksempelbilde)

Merk!
Dersom motstandsnivå er under 40Ω (W221), og 
under 30Ω (W220), vil summer pipe kontinuerlig.

lukket krets åpen krets

I
600V

CAT I I

AC/DC CLAMP METER

V

V

A

A

600 600

I
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CAT I I

AC/DC CLAMP METER

V

V

A

A

600 600

måleinstruksjon
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batteribytte

Når batterispenningen kommer under en satt 
spenningsgrense vil et batterisymbol komme frem 
på displayet, og dette er et varsel om at batteri må 
byttes. 

•	 Før en bytter batteri må funksjonsvelger settes  
 til «OFF» og måleledninger kobles vekk
•	 Åpne bakre batterideksel og bytt ut gamle  
 batteri med to nye 1.5V (AAA) batteri
•	 Sett på bakre deksel og skru inn dekselskrue

batterkabinettet
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vedlikehold

advarsel!

Før instrument åpnes må begge måleledningene 
kobles vekk, og deksel må bestandig være på før 
bruk av instrument.

forsiktig!

For å unngå skader på instrumentets elektronikk 
må en aldri ta på kretskort uten bruk av korrekt 
vern mot statiske spenninger.

merk!

Dersom metret ikke skal bruks for en lengre 
p eriode er det å anbefale å ta ut batteri, samt 
at i nstrumentet ikke bør bli lagret under høye 
t emperaturer og/eller høy luftfuktighet.

Ved måling bør en ha ledning så sentrert i tang-
kjeften som mulig, for å oppnå så optimal 
n øyaktighet som mulig.

Reparasjoner og/eller service bør gjøres av 
k valifisert personell. 

Referer med 
ELIT AS, Hellenvegen 9, 2022 Gjerdrum, Norge
Telefon: 63 93 88 80, Fax.: 63 93 88 81 
www.elit.no

rengjøring

Periodisk rengjøring av kasse med en tørr klut. Ikke 
bruk løsemiddel på instrumentet.



www.elit.no
når fagkunnskap og kompetanse teller

ELIT AS, HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM
Telefon: 63 93 88 80, Fax: 63 93 88 81, E-mail: firmapost@elit.no
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bruksanvisning

Läs denna bruksanvisning före användning, 
för att uppnå o ptimal och säker användning 
av strömtången.
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sÄkerhetsinformation

•	 Strömtången ska inte användas om instrument 
 kapsling eller mätledningar ser ut att vara  
 skadade eller förstörda.
•	 Försäkra dig om att funktionsväljaren är rätt  
 inställd och att mätledningarna är rätt tillkoplade  
 för varje mätning.
•	 Resistans- och kontinuitetsmätning ska inte  
 utföras på spänningsförande ledningsnät.
•	 Tillför inte högre spänning mellan terminalerna  
 eller mot jord än det tillåtna maxvärdet för detta  
 instrument.
•	 Håll fingrarna bakom skyddet under mätning.
•	 För att undvika felaktiga avläsningar ska batteriet  
 bytas ut när symbolen  visas.

klimatförhållanden

•	 Arbetstemperatur:  
 0°C till 40°C (32°F till 104°F);  
 < 70 % Relativ luftfuktighet
•	 Lagringstemperatur:  
 -10°C till 60°C (14°F till 140°F);  
 < 80 % Relativ luftfuktighet

symbolförklaring

Varning – se bruksanvisning
Farlig spänning vid terminaler
Instrumentet är dubbelisolerat

sÄkerhetsinformation
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huvudspeCifikationer

digitalt display

Fyra digitala flytande kristaller (LCD), maxavläsning 
6200.

polaritet

När en negativ signal registreras visas signalen      .

symbol för svagt batteri

När batteriets laddningsnivå är lägre än den nivå 
som krävs för att instrumentet ska fungera korrekt 
visas följande symbol på displayen .

samplingshastighet

Tre gånger per sekund.

tillÄmpliga batterier

1.5V AAA batteri x 2.

batteriernas typiska livslÄngd

50 timmar (utan användning av summer och 
b akgrundsbelysning).

automatisk avstÄngning (auto power off)

Som energisparfunktion stängs mätinstrumentet 
automatiskt av när knappar eller funktionsväljare 
förblir orörda under 30 minuter. Funktionen kan 
stängas av genom att hålla nere knappen HOLD när 
mätaren är på.
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huvudspeCifikationer

överbelastning

När mätningarna överskrider mätinstrumentets 
maximala avläsningsmått visas symbolen  på 
displayen.

max tångöppning

25 mm

dimensioner

210 x 62 x 36 mm

vikt

273g (med batteri)

medföljande kringutrustning

Bärväska, batterier, mätledningar och bruks-
anvisning.
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elektriska speCifikationer

Noggrannheten ligger inom ± [% av a vläsning 
+ antal siffror (dgts)], såsom visas under 
n oggrannhetsrubrikerna.

likspÄnning

område upplösning noggrannhet

600 v 0.1 v 1% + 2dgts

Ingångsimpedans: 1 M

likspÄnning (peak modell)

område upplösning noggrannhet

600 v 0.1 v 1.5% + 8dgts

Ingångsimpedans: 1 M

vÄxelspÄnning

område upplösning noggrannhet

600 v 0.1 v 1.2%±5dgts(50~500hz)

 Ingångsimpedans: 1 M

vÄxelspÄnning (peak modell)

område upplösning noggrannhet

600 v 0.1 v 1.7% + 10dgts

Ingångsimpedans: 1 M
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elektriska speCifikationer

likström

område upplösning noggrannhet

60 a 0.01 a 2% + 5dgts

600 a 0.1 a 2% + 5dgts

likström (peak modell)

område upplösning noggrannhet

600 a 0.1 a 2.5% + 8dgts

vÄxelström, w221

område upplösning noggrannhet

60 a 0.01 a 2.0% ± 5dgts(50~60hz)

600 a 0.1 a 3.0% + 5dgts(60~500hz)

vÄxelström, w220

område upplösning noggrannhet

66 a 0.01 a 1.9% ± 5dgts(50~60hz)

660 a 0.1 a 3.0% ±5dgts(60~500hz)
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vÄxelström (peak modell)

område upplösning noggrannhet

600 a 0.1 a 2.5% + 10dgts

resistans (Ω), w221

område upplösning noggrannhet

1000 Ω 0.1 Ω 1% + 2dgts

660 Ω 0.1 Ω 1% ± 2dgts

 
summer

område summerfunktion

ohm < 40w (w221), ohm < 30w 
(w220)

frekvens (hz), w220

Ingångsimpedans: 100 kW

För ström

område upplösning noggrannhet känslighet

660hz 0.1 hz 0.2% ±1 dgt 3 arms

6.6 khz 0.001 khz 0.2% ±1 dgt 3 arms

30 khz 0.01 khz 0.2% ±1 dgt 3 arms

För spänning

område upplösning nogrannhet känslighet

660 hz 0.1 hz 0.2% ±1 dgt 5 vrms

6.6 khz 0.001 khz 0.2% ±1 dgt 5 vrms

66 khz 0.01 khz 0.2% ±1 dgt 5 vrms

100 khz 0.1 khz 0.2% ±1 dgt 5 vrm

elektriska speCifikationer
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instrumentbeskrivning

w221

auto power off-symbol
polaritetssymbol
symbol för svagt batteri
symbol för växelspänning/växelström
symbol för likspänning/likström
strömsymbol (ampere)
spänningssymbol (volt)
data hold-symbol
peak data-symbol
startströmsymbol
summersymbol
motståndssymbol (resistans)
nollsymbol
frekvenssymbol

beskrivning av display

w220
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instrumentbeskrivning

tångkäft
tångkäftöppnare
funktionsväljare
inrush-knapp (startström) (w220)/peak-knapp (w221)
knapp för bakgrundsbelysning
data hold-knapp
lCd-display
Com ingångsterminal 
positiv ingångsterminal
batterifack

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

 beskrivning av fram- oCh baksida
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knappöversikt

hold-funktion

Värdet på displayen kan låsas genom att trycka ner 
knappen HOLD. Knappen kan stängas av genom 
att trycka ner HOLD-knappen på nytt.

inrush-funktion (startström) (w220)

I ACA-området, tryck ner INRUSH-knappen som 
gör att mätaren övergår till startströmmätning. På 
LSD-displayen visas “- - - -” tills motorn startar och 
registreras (över 10 A). Registrering görs endast 
en gång och värdet blir låst på displayen. Tryck 
på INRUSH-knappen igen för att gå tillbaka till 
startström mätningsläget. För att gå ur startström-
mätningsläget, håll ner INRUSH-knappen i över en 
sekund. 

peak-funktion (w221)

När man trycker på knappen PEAK visas ”PEAK-
symbolen” på displayen. Värdet låses på dis-
playen. När ett större värde registreras ersätts det 
låsta värdet på displayen med ett nytt låst värde. 
I nstrumentet återgår till normalt mätläge när 
k nappen trycks ner igen.

noll-funktion (w221)

När PEAK-knappen trycks ner och hålls nere i mer 
än 2 sekunder, visas symbolen    på displayen. 
När du slår på denna funktion blir displayens 
a vläsning noll. När du trycker in knappen igen, 
återgår funktionen till normalt läge.
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funktion för bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysningen slås på genom att trycka in 
knappen  och lyser då i ca 15 sekunder.
Tryck ner knappen för att slå av funktionen igen.

knappöversikt
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mÄtanvisningar

aC spÄnningsmÄtning

•	 Vrid funktionsväljaren till   -området
•	 Koppla den röda mätledningen till “+”-terminale n  
 och den svarta mätledningen till “COM”-terminalen
•	 Mät spänningen genom att koppla mätspetsarna  
 till spänningskällan (se exemplet till höger). 
•	 Läs av resultatet på displayen 

dC spÄnningsmÄtning

•	 Vrid funktionsväljaren till -området
•	 Koppla den röda mätledningen till “+”-terminalen  
 och den svarta mätledningen till “COM”-terminale n
•	 Mät spänningen genom att koppla mätspetsarna  
 till spänningskällan (se exemplet till höger)
•	 Läs av resultatet på displayen

ICAT I
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aC strömmÄtning

•	 Vrid funktionsväljaren till  -området
•	 Öppna tångkäften genom att trycka ner tång- 
 käftöppnaren och håll ledaren i tångkäften (bara  
 en ledare)
•	 Lås tången runt ledaren och läs av värdet på  
 displayen

Obs!
Koppla bort mätledningarna från instrumentet före 
mätning, för ökad säkerhet under strömmätning. 
I vissa fall kan det vara svårt att läsa av displayen. 
Tryck då in HOLD-knappen för att låsa mät-
resultatet på displayen.

rÄtt fel

mÄtanvisningar
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dC strömmÄtning

•	 Vrid funktionsväljaren till    -området
•	 Öppna tångkäften genom att trycka ner tång- 
 käftöppnaren och håll ledaren i tångkäften (bara  
 en ledare)
•	 Lås tången runt ledaren och läs av värdet på  
 displayen

Obs!
Koppla bort mätledningarna från instrumentet före 
mätning, för ökad säkerhet under strömmätning.
I vissa fall kan det vara svårt att läsa av displayen. 
Tryck då in HOLD-knappen för att låsa mät-
resultatet på displayen.
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mÄtning av strömfrekvens (w220)

•	 Vrid funktionsväljaren till -området
•	 Håll tångkäften runt en ledare
•	 Läs av värdet på displayen

motståndsmÄtning (resistans)

•	 Vrid funktionsväljaren till   -området
•	 Koppla den röda mätledningen till “+”-terminale n  
 och den svarta mätledningen till “COM”-terminalen
•	 Koppla mätspetsarna till de platser där mot- 
 ståndsmätningen ska ske (se exemplet)
•	 Läs av värdet på displayen

Obs!
Vid motståndsmätning är det viktigt att försäkra 
sig om att den del man mäter på inte är spännings-
förande och att kondensatorer är urladdade.

I
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CAT I I

AC/DC CLAMP METER

V

V

A

A

600 600

motstandsmåling

måleinstruksjon

mÄtning av strömfrekvens
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summer

•	 Vrid funktionsväljaren till   -området
•	 Koppla den röda mätledningen till “+”-terminale n  
 och den svarta mätledningen till “COM”-terminale n
•	 Koppla mätspetsarna till de platser där  
 s ummamätning ska ske (se exempel)

Obs!
Om motståndet är under 40 Ω (W221) och under 
30 Ω (W220) piper summern utan avbrott.

sluten krets öppen krets
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måleinstruksjon
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batteribyte

När batteriets laddning understiger ett förut-
bestämt värde visas en batterisymbol på displayen. 
Det är en varning om att batteriet måste bytas ut. 
Innan batterierna byts ut ska funktionsväljaren 
s tällas på “OFF” och mätledningarna kopplas bort.

•	 Öppna batteriluckan på baksidan och byt ut  
 de gamla batterierna mot två nya 1.5 V 
  (AAA)-batterier.
•	 Sätt på luckan på baksidan igen och skruva fast  
 det med skruvarna.

batterifaCk
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underhåll

varning!

öppna inte instrumentet förrän båda mätled-
ningarna har kopplats bort. luckan måste alltid 
vara på innan instrumentet används.

försiktighet!

för att undvika skador på instrumentets elek-
troniska delar – ta aldrig på kretskortet utan att 
använda korrekt skydd mot statiska spänningar.

mÄrkning!

Om mätinstrumentet inte ska användas under 
en längre tid rekommenderas att batterierna tas 
ut samt att instrumentet inte utsätts för höga 
temperaturer och/eller hög luftfuktighet under 

förvaring. Vid mätning bör ledningen i möjligaste 
mån vara i tångkäftens mitt. På detta sätt uppnås 
så optimalast möjliga noggrannhet.

Reparationer och/eller service ska utföras av 
k valificerad personal. 

Rådgör med 
ELIT AS, Hellenvegen 9, N-2022 Gjerdrum, Norge 
Telefon: +47 63 93 88 80, Fax: +47 63 93 88 81
www.elit.no

rengöring

Torka då och då av väskan med en torr trasa. 
A nvänd inte lösningsmedel på instrumentet.



ELIT SCANDINAVIAN AB, FORSKARVÄGEN 1, 701 83 ÖREBRO
Telefon: 19 500 3010, Fax: 19 500 3011, E-mail: info@elitsg.se

när fackkunskap och kompetens fordras
www.elitsg.se
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brugervejledning

Læs venligst denne vejledning før brug, for at 
opnå optimal og sikker brug af strømtangen.
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sikkerhedsinformation

•	 Brug ikke strømtang, hvis instrumentets kapsling  
 eller måleledninger ser ud til at være beskadiget  
 eller ødelagt
•	 Forvis dig om, at funktionsvælgeren er korrekt  
 indstillet, og at måleledningerne er korrekt  
 tilkoblet før hver måling
•	 Udfør ikke resistansmåling eller summing på et  
 spændingsførende ledningsnet
•	 Tilfør ikke spænding mellem terminalerne eller til  
 jord, som er højere end den tilladte maksimal - 
 værdi for dette instrument
•	 Hold fingrene bag beskyttelsesringen ved  
 måling
•	 Skift batteri, når symbolet    vises for at undgå  
 fejl i måleaflæsningen

klimaforhold

•	 Arbejdstemperatur:  
 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F); < 70 % RH
•	 Lagringstemperatur:  
 -10 °C til 60 °C (14 °F til 140 °F); < 80 % RH

symbolforklaring

advarslen henviser til brugervejledning
farlig spænding ved terminaler
instrumentet er dobbeltisoleret

sikkerhedsinformation



44 sand rms strømtang

hovedspeCifikationer

digitalt display

Fire digitale flydende krystaller (LCD), maks. 
a flæsning 6200.

polaritet

Når et negativt signal registreres, vises signalet      .

symbol for lavt batteriniveau

Når batteristrømmen er under et vist niveau, for at 
instrumentet skal virke korrekt, vises symbolet    
på displayet.

samplinghastighed

Tre gange pr. sekund.

batteriforsyning

1.5V AAA batteri x 2.

typisk levetid for batteri

50 timer (uden brug af summer og baggrundslys).

automatisk slukning (auto power off)

Hvis der inden for de sidste 30 minutter ikke har 
været anvendt nogen knapper eller funktions-
vælger, slår måleren automatisk fra for at spare på 
batteriet.  Denne funktion kan fravælges ved at 
holde HOLD-knappen nede, mens måleren bliver 
slået til.
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hovedspesifikasjoner

overbelastning

Når målinger overskrider målerens maksimums-
kapacitet, vises symbolet   på displayet.

maksimal åbning af tangkæben

25 mm

dimensioner

210 x 62 x 36 mm

vægt

273g (med batteri)

ekstra medfølgende udstyr

Bæretaske, batterier, måleledninger og brugs-
vejledning. 
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elektriske speCifikationer

Nøjagtighed inden for ± [% af aflæsning + antal 
cifre (dgts)], som vises under nøjagtigheds-
rubrikkerne.

jævnspænding

område opløsning nøjagtighed

600 v 0.1 v 1% + 2dgts

Indgangsimpedans: 1 M

jævnspænding (peak modell)

område opløsning nøjagtighed

600 v 0.1 v 1.5% + 8dgts

Indgangsimpedans: 1 M

vekselspænding

område opløsning nøjagtighed

600 v 0.1 v 1.2%±5dgts(50~500hz)

 Indgangsimpedans: 1 M

vekselspænding (peak modell)

område opløsning nøjagtighed

600 v 0.1 v 1.7% + 10dgts

Indgangsimpedans: 1 M
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elektriske speCifikationer

jævnstrøm

område opløsning nøjagtighed

60 a 0.01 a 2% + 5dgts

600 a 0.1 a 2% + 5dgts

jævnstrøm (peak modell)

område opløsning nøjagtighed

600 a 0.1 a 2.5% + 8dgts

vekselstrøm, w221

område opløsning nøjagtighed

60 a 0.01 a 2.0% ± 5dgts(50~60hz)

600 a 0.1 a 3.0% + 5dgts(60~500hz)

vekselstrøm, w220

område opløsning nøjagtighed

66 a 0.01 a 1.9% ± 5dgts(50~60hz)

660 a 0.1 a 3.0% ±5dgts(60~500hz)
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vekselstrøm (peak modell)

område opløsning nøjagtighed

600 a 0.1 a 2.5% + 10dgts

resistans (Ω), w221

område opløsning nøjagtighed

1000 Ω 0.1 Ω 1% + 2dgts

660 Ω 0.1 Ω 1% ± 2dgts

 
summer

område summerfunktion

ohm < 40w (w221), ohm < 30w 
(w220)

frekvens (hz), w220

Indgangsimpedans: 100 kW

For strøm

område opløsning nøjagtighed sensitivitet

660hz 0.1 hz 0.2% ±1 dgt 3 arms

6.6 khz 0.001 khz 0.2% ±1 dgt 3 arms

30 khz 0.01 khz 0.2% ±1 dgt 3 arms

For spænding

område opløsning nøjagtighed sensitivitet

660 hz 0.1 hz 0.2% ±1 dgt 5 vrms

6.6 khz 0.001 khz 0.2% ±1 dgt 5 vrms

66 khz 0.01 khz 0.2% ±1 dgt 5 vrms

100 khz 0.1 khz 0.2% ±1 dgt 5 vrm

elektriske speCifikationer
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beskrivelse af instrumentet

w221

auto power off-symbol
polaritetssymbol
symbol for lavt batteriniveau
symbol for vekselstrøm/-spænding
symbol for jævnstrøm/spænding
strømsymbol (ampere)
spændingssymbol (volt)
data hold-symbol
peak-datasymbol
startstrømsymbol
summersymbol
modstandssymbol (resistans)
nulsymbol
frekvenssymbol

beskrivelse af display

w220
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I

61010600

1.5V X2

1

2

4
5 6

7

8 9

10

3

beskrivelse af instrumentet

 tangkæbe
 tangkæbeåbner
 funktionsvælger
 inrush-knap (startstrøm) (w220)/peak-knap (w221)
 knap for baggrundslys
 data hold-knap
 lCd-display
 Com indgangsterminal
 positiv indgangsterminal
 batterikabinet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

beskrivelse af forside og bagside



elit w220/w221 51

knapinstruktion

hold-funktion

Det er muligt at fryse værdien på displayet ved 
at trykke på HOLD-knappen. Denne funktion 
d eaktiveres ved at trykke på HOLD-knappen igen.

inrush (startstrøm)-funktion (w220)

Tryk på INRUSH-knappen i ACA-området, så 
m åleren aktiveres til måling af startstrøm.   
L CD-displayet viser »- - - -«, indtil motoren s tartes 
op og detekteres (over 10 A). Detekteringen skal 
kun foretages en gang, og værdien låses på dis-
playet.  For at genaktivere startstrømsmåling skal 
der trykkes på INRUSH-knappen igen. For at forlade 
startstrømsmåling skal INRUSH-knappen holdes 
nede i over et sekund. 

peak-funktion (w221)

Hvis du trykker på PEAK-knappen, vises  
»PEAK-symbolet« på displayet. Værdien »fryses« 
på displayet. Hvis der registreres en større værdi, 
erstatter denne værdi den »frosne« værdi med en 
ny »frosset« værdi på displayet. Når du trykker en 
gang til på knappen, vender instrumentet tilbage 
til normal målemodus.

nul-funktion (w221)

Hvis du trykker på PEAK-knappen og holder 
den nede i over 2 sekunder, vises symbolet        på 
d isplayet. Når denne funktion aktiveres, er 
a flæsningsværdien på displayet nul. Når du t rykker 
på knappen igen, vender systemet tilbage til 
n ormal modus. 

beskrivelse af forside og bagside
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knapinstruktion

baggrundslys-funktion

Hvis du trykker på       -knappen, tændes 
b aggrundslyset og lyser i ca. 15 sekunder.
Trykker du derefter igen på knappen, slås 
f unktionen fra igen.
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måleinstruktion

aC spændingsmåling

•	 Drej funktionsvælgeren hen på  -området
•	 Slut rød måleledning til  »+«-terminalen og sort  
 måleledning til »COM«-terminalen
•	 Mål spændingen ved at koble målespidser til  
 spændingskilden (se illustrationen til højre)
•	 Aflæs resultatet på displayet

dC spændingsmåling

•	 Drej funktionsvælgeren hen på  -området
•	 Slut rød måleledning til  »+«-terminalen og sort  
 måleledning til »COM«-terminalen.
•	 Mål spændingen ved at koble målespidser til  
 spændingskilden (se illustrationen til højre)  
•	 Aflæs resultatet på displayet
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aC spændingsmåling dC spændingsmåling
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aC strømmåling

•	 Drej funktionsvælgeren hen på  -området
•	 Åbn tangkæben ved at trykke tangkæbeåbneren  
 ned, og hold lederen inde i tangkæben (kun én leder)
•	 Luk tangen omkring lederen, og aflæs værdien  
 på displayet

Bemærk!
Før måling kobles måleledningerne fra instru-
mentet for at øge sikkerheden under strøm-
målingen. I nogle tilfælde kan det være vanskeligt 
at foretage aflæsning på displayet. Så kan der 
t rykkes på HOLD-knappen for at »fryse« måle-
resultatet på displayet. 

rigtigt forkert

måleinstrukti on
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dC strømmåling

•	 Drej funktionsvælgeren hen på      -området.
•	 Åbn tangkæben ved at trykke tangkæbeåbneren  
 ned, og hold lederen inde i tangkæben (kun én leder)
•	 Luk tangen omkring lederen, og aflæs værdien  
 på displayet

Bemærk!
Før måling kobles måleledningerne fra 
i nstrumentet for at øge sikkerheden under s trøm-
målingen. I nogle tilfælde kan det være vanskeligt 
at foretage aflæsning på displayet. Så kan der 
t rykkes på HOLD-knappen for at »fryse« måle-
resultatet på displayet. 
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måling af strømfrekvensen (w220)

•	 Drej funktionsvælgeren hen på -området
•	 Hold tangkæben omkring en leder
•	 Aflæs værdien på displayet

modstandsmåling (resistans)

•	 Drej funktionsvælgeren hen på   -området
•	 Slut rød måleledning til »+«-terminalen og sort  
 måleledning til »COM«-terminalen
•	 Kobl målespidserne til de punkter, der skal have  
 udført modstandsmåling (se illustrationen)
•	 Aflæs værdien på displayet

Bemærk!
Ved modstandsmåling skal man forvisse sig om, 
at den komponent, der måles, er spændingsløs,
og at kondensatoren er udladet.
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måleinstruktion

måling af strømfrekvensen
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summer

•	 Drej funktionsvælgeren hen på   -området
•	 Slut rød måleledning til »+«-terminalen og sort  
 måleledning til »COM«-terminalen.
•	 Slut målespidserne til de punkter, der skal have  
 foretaget summing (se illustration).

Bemærk!
Hvis modstandsniveauet er under 40 Ω (W221) og 
under 30 Ω (W220), piber summeren konstant.

lukket kreds åben kreds
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udskiftning af batterier

Når batterispændingen når ned under en bestemt 
spændingsgrænse, vises et batterisymbol på 
displayet. Det er et varsel om, at der skal skiftes 
batterier.  

•	 Før batterierne skiftes, skal funktionsvælgeren  
 stilles på »OFF«, og måleledningerne kobles fra
•	 Åbn det bagerste batteridæksel, og udskift de  
 gamle batterier med to nye 1.5 V (AAA)-batterier
•	 Sæt bagdækslet på, og skru dækselskruen i

batterkabinet



elit w220/w221 59

vedligeholdelse 

advarsel!

Før instrumentet åbnes, skal begge måleledninger 
kobles fra, og dækslet skal altid være på, før 
i nstrumentet tages i brug.  

forsigtig!

For at undgå skader på instrumentets elektronik 
må der aldrig sættes kredskort på uden korrekt 
beskyttelse mod statiske spændinger. 

bemærk!

Hvis måleren ikke skal bruges i en længere periode, 
anbefales man at tage batterierne ud og undgå at 
opbevare instrumentet ved høje temperaturer og/
eller høj luftfugtighed. 

Ved måling skal der være en ledning, der sidder så 
centreret som muligt i tangkæben, for at opnå så 
optimal en nøjagtighed som muligt. 

Reparationer og/eller service bør udføres af 
k valificeret personale.  

Rådfør dig med 
ELIT AS, Hellenvegen 9, N-2022 Gjerdrum, Norge
Telefon: +47 63 93 88 80, Fax: +47 63 93 88 81
www.elit.no

rengøring

Periodisk rengøring af kassen med en tør klud. Brug 
ingen opløsningsmidler på instrumentet. 



ELIT SCANDINAVIA APS, LARSBJØRNSTRÆDE 3, 1454 KØBENHAVN K
Telefon: 60 33 90 40, Fax: +47 63 93 88 81, E--mail: info@elit.dk

når fagkendskab og kompetance tæller
www.elitsg.dk


